
Installation facile en 3 étapes:

1er. Étape: Installez le coffre d'enroulement 

           Positionnez coffre d'enroulement horizontalement en haut de l'ouverture de 
la fenêtre, à l'extérieur de la fenêtre. Assurez-vous qu'il se trouve dans la même 
position que celle où vous avez pris les mesures de largeur et de hauteur.

 Marquez avec un crayon l'endroit où vous devez visser les embouts de le 
coffre d'enroulement à droite et à gauche. Si la surface sur laquelle vous allez 
les visser est en brique, percez-la avec une perceuse et des mèches adaptées, 
utilisez des chevilles de type Fisher de 5 (ou 6 mm), et puis vissez-la. 

S'il est vissé sur du bois ou de l'aluminium, il ne sera pas nécessaire d'utiliser des 
chevilles; utiliser des vis à bois ou en aluminium respectivement.
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Installation facile en 3 étapes:

2ème étape: Installez les coulisses latéraux:

Insérer, selon le dessin ci-joint, la butée de fermeture dans la partie inférieure de 
la coulisse latéral, de manière à ce que la fermeture réglable (en plastique avec 
fermeture en forme de champignon) reste à l'intérieur de la maison, comme 
indiqué sur le dessin. 

Notez que nous avons une fermeture à droite et une fermeture à gauche. Dans le 
cas de coulisse anti-vent, lea brosse à 45º doit être placé sur les deux coulisses 
anti-vent vers l'extérieur et la butée de fermeture vers l'intérieur. Insérez la 
partie supérieure de la coulisse (en laissant la butée de fermeture déjà placée en 
bas et avec la fermeture réglable vers le côté intérieur) dans la languette de 
fixation de le coffre d'enroulement déjà installé à l'étape précédente, comme 
indiqué sur le dessin. Un coulisse sur le côté droit et un sur le côté gauche.

   



Installation facile en 3 étapes:

3ème. étape : Vissez les coulisses latéraux et ajustez les fermetures :

A l'aide d'un niveau, placez les deux coulisses latéraux parfaitement verticaux et 

parallèles l'un à l'autre. Si vous pouvez visser les fermetures réglables au bas de la 

fenêtre, faites-le et vous n'aurez pas besoin de visser les rails au mur. 

Si vous ne pouvez pas, percez au préalable deux trous dans la partie inférieure des 

coulisses latéraux à environ 10 cm des extrémités respectives, et vissez-les au mur 

en respectant le niveau. Si la surface sur laquelle vous allez les visser est en 

brique, percez-la avec le perceuse et le foret, utilisez des chevilles de type Fisher 

de 5 (ou 6 mm) puis vissez-la. S'il est vissé sur du bois ou de l'aluminium, il ne 

sera pas nécessaire d'utiliser des chevilles ; utilisez directement des vis à bois ou à 

aluminium, respectivement. Enfin, ajustez les  fermetures réglables comme indiqué 

sur le dessin pour égaliser la tension de la moustiquaire, ainsi que l'étanchéité de 

la brosse inférieur avec la base de la fenêtre.

Utilisation : 

Pour fermer la moustiquaire, il suffit de faire glisser le profilé de poignée vers le 

bas en posant vos doigts sur les poignées en plastique et en fin de course elle sera 

fermée.

Pour ouvrir, placez les deux mains sur les poignées en plastique, appuyez 

immédiatement avec vos jointures tournées vers l'extérieur et la moustiquaire se 

détachera de la fermeture et s'ouvrira. Si vous souhaitez que l'ouverture de la 

moustiquaire se fasse tout en douceur, utilisez le décélérateur (option sur le bon 

de commande). Cela freinera la force du ressort de la moustiquaire, permettant 

une ouverture douce et lente.




