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Instructions de Mesure pour fenêtres, portes ou grandes ouvertures

Mesure facile en 2 étapes:

1ère étape : Déterminer où la Moustiquaire sera installée

a) Avant de prendre des mesures, vérifiez que vous disposez du ruban à mesurer 
approprié et parfaitement calibré. Les mesures doivent être prises en mm. (1 ml. 
= 100 cm. = 1000 mm.).
b) Vérifiez que l'espace à mesurer est exactement le même que celui où vous 
installerez ultérieurement la moustiquaire.
c) Vérifiez que l'espace où vous allez installer la moustiquaire est adéquat et 
exempt d'obstacles qui pourraient ultérieurement empêcher son installation.
d) Décidez si vous installerez la moustiquaire à l'intérieur de l'ouverture de la 
fenêtre/porte ou si vous la fixerez sur le devant de la façade. La mesure peut 
varier.
e) S'il est installé à l'intérieur de l'ouverture (linteau) de la fenêtre/porte et que 
la partie inférieure du linteau n'est pas plate, elle est inclinée, prenez la mesure à 
l'endroit exact où vous l'installerez, car la hauteur sera varient en fonction du 
point où vous prenez la mesure.

2ème étape: Mesurer:

a) Largeur : Mesurez la largeur en trois points : haut, milieu et bas. Prenez la 
mesure la plus étroite comme référence, comme indiqué sur le dessin.
b) Hauteur : Prenez la mesure de la hauteur en trois points : gauche, milieu et 
droite. Prenez la mesure la plus étroite comme référence. Tout comme le dessin 
l'indique.
c) Passez la commande sur le site Internet en saisissant les mesures les plus 
étroites prises en largeur et en hauteur. Pensez à mettre les mesures en mm.

Cette mesure est correcte pour les moustiquaires installées à l’intérieur de 
l’ouverture de la fenêtre, de la porte ou de la grande ouverture. Si la 
moustiquaire doit être installée frontalement sur la façade, le demander ou 
l'indiquer dans la commande.




